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Dziekujemy za wybranie naszych Paneli sciennych.

Stworzylismy je z mysla o tym, aby kazdy mogt zamontowac je samodzielnie.
Dlatego do produkcji uzylismy lekkiego i tatwego w obrébce materiatu, a nasze
produkty dostarczamy w postaci gotowej do montazu.

Oszczedza to Twdj cenny czas | pozwala uzyskac niesamowite efekty koricowe.



W naszej ofercie znajduje sie wiele modeli paneli Sciennych. Rdznig sie od siebie wielkoscig i ksztattem,
ale proces montazu przebiega w bardzo podobny sposdb.

W tej instrukgji przedstawiamy montaz dla modelu Cubic. Jesli pojawiaja sie jakiekolwiek drobne
roznice w procesie, wyszczegolniamy je w odniesieniu do wszystkich modeli.

Informacje dotyczace $ciany

Sciana, na ktérej majg by¢ zamontowane panele musi spetnia¢ ponizsze kryteria:

- musi by¢ sucha - wilgo¢ utrudni wigzanie kleju,

- musi by¢ prosta - jesli Sciana jest wklesta, wypukta lub posiada miejscowe znieksztatcenia

bedzie trudno poprawnie zamontowac panele wzgledem siebie,

- musi by¢ spdjna - warstwy Sciany (tynk, gips, farba) musza mie¢ do siebie poprawng przyczepnosc.

W jakich miejscach nie polecamy montazu naszych paneli?
Kuchnia:

- w bezposredniej bliskosci palnikéw gazowych,

tazienka:

- wewnatrz kabiny prysznicowe;j,

Salon:

- bezposrednio nad drzwiami kominka.

Zaczynamy'!

1. Na poczatek: Co bedzie Ci potrzebne do montazu?
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Pistolet Klej Pita Papier Scierny Miarka Nozyk Poziomica Otowek

Panele dotarty do Ciebie réznymi drogami — dostarczyt je kurier lub odebrates je osobiscie. Zapakowane
panele przebywaty w réznych pomieszczeniach, samochodach itd. W kazdym z nich panowaty

inne warunki — temperatura i wilgotnos¢. Pozwdl panelom zaaklimatyzowac sie do warunkow

panujgcych w Twoim mieszkaniu. W tym miejscu spedzg znaczng czes¢ swojego zycia.

Pamietaj!

Materiat, z ktérego wykonalismy Twoje panele cechuje sie rozszerzalnoscia cieplng wyzsza niz wiekszos¢
materiatow budowlanych. Oznacza to, ze jesli w Twoim pomieszczeniu zwiekszac sie bedzie temperatura,
panele zwigksza swoje wymiary w wigkszym stopniu niz np. sciany. Dlatego bardzo istotne jest, aby
montowac panele w temperaturze pokojowej (20-22stC).

2.Rozpakowanie:
Ostroznie wyjmij panele z opakowania. Unikaj sktadowania paneli bezposrednio na sobie.
Jesli pomiedzy nie dostanie sie piasek lub kurz, moga sie porysowac.




3.Pomiary:

Wybierz sposdb rozmieszczenia paneli na scianie, ktéry najbardziej Ci odpowiada.

Jesli instalujesz panele na niestandardowej Scianie, warto zaplanowac rozktad paneli wczesniej na papierze.
Jesli Twoj przypadek jest wyjatkowo trudny i czujesz, ze sobie z nim nie poradzisz, napisz do nas.

Na pewno Ci pomozemy !
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4.Rozpoczynamy montaz!

Narysuj pionowa linie na scianie, na srodku planowanego uktadu paneli
przy pomocy poziomicy i otféwka. To najwazniejsza linia dla catego
montazu, dlatego postaraj sie narysowac jg mozliwie dokfadnie.

Przyt6z kontrolnie pierwszy panel do $ciany. Jesli wszystko pasuje,
przyklej na tylnej scianie w naroznikach kotka montazowe. Postuzg one
do przytrzymania dolnego rzedu paneli na czas wigzania kleju.
Nastepnie natdz punktowo w kilku miejscach klej. Odlegtos¢ pomiedzy
punktami klejowymi powinna wynosi¢ ok. 8-10cm.

Tak przygotowany panel przytdz delikatnie do $ciany jednoczesnie
starajgc sie mozliwie najdoktadniej ustawi¢ panel wzgledem pionowej
linii. Jesli bedziesz pewny, ze panel jest na swoim miejscu,

docisnij go do Sciany tak, aby kétka montazowe k P |
zetknety sie z powierzchnig sciany. Przygotuj nastepny B\
panel w taki sam sposob jak pierwszy i stosujac ta : M

samag metodyke, przyklej do $ciany zachowujgc
przerwe pomiedzy panelami jak na zdjeciach:
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Model X [mm]
,' Diamonds
7 Kite
Cubic >1
Hexagon >1
Sandglass >1,5
Bamboo >1,5




W pierwszej kolejnosci postaraj sie zamontowaé wszystkie ,cate” panele. Dopiero pdzniej zacznij docinac¢
te sztuki, ktére tego wymagaja.

5. Docinanie

Dokonaj pomiaru i wyznacz linie po ktorej panel musi by¢ dociety.
Potéz go na miekkiej powierzchni (koc, pianka PU, karimata)

tylng $ciang do gory. Zaznacz linie ciecia. Postugujac sie pitg

lub wyrzynarka z brzeszczotem o drobnych zebach, przetnij panel.

Staraj sie zachowac kierunek ciecia od frontu do tytu panela. Unikniesz
w ten sposob wyszczerbienia krawedzi. Po ucieciu, przymierz panel do
miejsca, w ktorym ma sie znalez¢. Jesli pasuje, wklej go w taki sam sposéb jak poprzednie panele.

Jesli wymaga poprawek, uzyj papieru $ciernego o gramaturze 80 naklejonego na deseczce drewnianej.
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6. *Montaz listwy. Jesli stosujesz listwe wykoriczeniowa, postepuj wg. Instrukcji dotgczonej do listwy.
7. Czyszczenie. Po zakoriczonym montazu usun z paneli slady pytu oraz odciski palcow, powstate
podczas montazu przy pomocy wilgotnej szmatki z mikrofibry.
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Pamietaj!

Zawsze z przyjemnoscig Ci pomozemy - w razie jakichkolwiek pytan napisz do nas na: info@kalithea.pl
lub zadzwon: +48 516 048 154
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